


Euro-Projekt Grzegorz Latecki

Spis działów przedmiaru

KodDziałLp

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

TEREN UTWARDZONY/PODJAZD, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE, POWIĘKSZENIE

TARASU

2

OBRZEŻA3

OGRODZENIE4

POWIERZCHNIE ZIELONE, PROJEKTOWANA ROŚLINNOŚĆ, WIATY5

Instalacja do nawadniania trawników5.4

KAMERY Z REJESTRATOREM I DOMOFON6
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpis

Kod / Numer

specyfikacji
Lp

654321

79,000m2ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

79,000m213+63+3

40,700m3Roboty ziemne w gruntach kat.III wykonywane koparką

przedsiębierną o pojemności łyżki 1,2 m3 z transportem urobku do

1 km samochodem samowyładowczym 15-20 t

KNR-W 2-01

0201-1402

1.1

40,700m3(13+63+3)*0,3+340*0,05

40,700m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 za każde

dalsze 0,5 km ponad 1km transportu sam.samowyład.15-20t po

drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV

Krotność=24

KNR-W 2-01

0210-0403

1.2

40,700m3(13+63+3)*0,3+340*0,05

3,100m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cmKNR 4-04 0301-03001.3

3,100m331*0,1

10,900m3Burzenie konstrukcji betonowych: ścian, ław, filarów o grubości do

20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

KNR 4-04 0603-01001.4

10,900m3109*0,5*0,2

163,500m2Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych

obetonowanych

KNR 2-25 0307-03001.5

163,500m2109*1,5

181,667szt.Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników

równoramiennych o wymiarach 30x30x4 mm, 40x40x5 mm,

60x60x8 mm

KNR 4-04 0813-01001.6

181,667szt.109/2,4*4

14,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 4-04 1103-04001.7

14,000m3109*0,5*0,2+31*0,1

14,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy

rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km

Krotność=12

KNR 4-04 1103-05001.8

14,000m3109*0,5*0,2+31*0,1

14,000tUtylizacja gruzu betonowego.1.9

14,000t109*0,5*0,2+31*0,1

79,000m2TEREN UTWARDZONY/PODJAZD, CHODNIKI, SCHODY

TERENOWE, POWIĘKSZENIE TARASU

2

79,000m213+63+3

79,000m2Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31 0101-07002.1

79,000m213+63+3

79,000m2Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV

Krotność=2

KNR 2-31 0101-08002.2

79,000m213+63+3

79,000m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 0114-03002.3

79,000m213+63+3

79,000m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za

każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm

Krotność=12

KNR 2-31 0114-04002.4

79,000m213+63+3

79,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm

układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn

Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31 0511-03002.5

79,000m213+63+3

50,000mOBRZEŻA3

50,000m50

50,000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm.

Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31 0401-02003.1

50,000m50

50,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-04003.2

50,000m50

109,000mOGRODZENIE4
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654321

109,000m109

109,000mCokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30

m, fundament o wymiarach 0,20x0,80 mm

KNNR 2 1601-02004.1

109,000m109

109,000mOgrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z

kształtowników walc.obsadzonych w gniazdach cokołów.

Wysokość elementów do 1,50 m o rozstawie słupków 3 m

KNNR 2 1602-02004.2

109,000m109

1,000szt.Elementy ogrodzenia4.3

1,000szt.1

340,000m2POWIERZCHNIE ZIELONE, PROJEKTOWANA ROŚLINNOŚĆ,

WIATY

5

340,000m2340

17,000m3Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na

terenie płaskim

KNR 2-21 0218-02005.1

17,000m3340*0,05

340,000m2Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt

kat.III

KNR 2-21 0401-02005.2

340,000m2340

1,000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie

płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i

głębokości 0,3 m

KNR 2-21 0302-01005.3

1,000szt.1

1,000szt.Instalacja do nawadniania trawników5.4

1,000szt.1

1,000szt.Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa

korugowana (karbowana) 600 mm, zwieńczenie teleskopowe z

włazem, bez użycia płyta odciążającej, bez użycia pierścienia na

adapter teleskopowy pod właz żeliwny

KNR-O 9-20

0307-0200

5.4.1

1,000szt.1

1,000szt.Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy

zewnętrznej 630 mm łączone na wcisk

KNR-W 2-18

0421-0800

5.4.2

1,000szt.1

0,050m3Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.

Krotność=12

KNR 2-02 0203-01005.5

0,050m30,25*0,25*0,8

1,000szt.Wiaty5.6

1,000szt.1

1,000szt.KAMERY Z REJESTRATOREM I DOMOFON6

1,000szt.1

50,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w

gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania

KNNR 5 0209-01006.1

50,000m50

1,000szt.Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej

(domofonu). Tablica przyzewowa

KNR-W 5-08

0406-0100

6.2

1,000szt.1

1,000szt.Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej

(domofonu). Aparat odbiorczy

KNR-W 5-08

0406-0200

6.3

1,000szt.1

1,000szt.Montaż kamer i rejestratoraKNR 13-25 0106-06006.4

1,000szt.1
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