


EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI 
82-300 ELBLĄG, UL. STANISŁAWA SULIMY 1 POKÓJ 325 

TEL./FAX 55 237-89-82 

WEB :  HTT P://WWW .EUR OP RO J EK T .ELBL AG .PL  

E-M A IL :  PR O JEK T@EUR OPR O JE KT .ELBLA G .PL  

 

2 

Spis treści 

SPIS TREŚCI .................................................................................................................................. 2 

1. OPIS ......................................................................................................................................... 3 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ................................................................................................................ 3 

1.2. ROZBIÓRKA PLACU BETONOWEGO ........................................................................................................ 3 

1.3. TEREN UTWARDZONY/PODJAZD ........................................................................................................... 3 

1.4. SCHODY TERENOWE .......................................................................................................................... 4 

1.5. CHODNIK ........................................................................................................................................ 6 

1.6. POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO TARASU ................................................................................................... 7 

1.7. WIATY ............................................................................................................................................ 8 

1.8. OGRODZENIE ................................................................................................................................. 10 

1.9. POWIERZCHNIE ZIELONE PROJEKTOWANA ROŚLINNOŚĆ ........................................................................... 10 

1.10. NAWODNIENIE CZĘŚCI OGRODOWEJ .................................................................................................. 11 

1.11. KAMERY I DOMOFON ..................................................................................................................... 12 

 

 



EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI 
82-300 ELBLĄG, UL. STANISŁAWA SULIMY 1 POKÓJ 325 

TEL./FAX 55 237-89-82 

WEB :  HTT P://WWW .EUR OP RO J EK T .ELBL AG .PL  

E-M A IL :  PR O JEK T@EUR OPR O JE KT .ELBLA G .PL  

 

3 

1. Opis 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są ogólne przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych i montażowych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

1.2. Rozbiórka placu betonowego 
Istniejący utwardzony plac wykonany jako wylewka betonowa należy rozebrać. 

Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Rodzaje sprzętu 
używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, drobnym 
sprzętem pomocniczym, samochodami do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów 
na placu budowy. 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy uporządkować teren, gruz i pozostałe odpady zutylizować. 

1.3. Teren utwardzony/podjazd 
Grunt rodzimy należy zagęścić do IS ≥ 0,97. Ułożyć podbudowę z kruszywa naturalnego lub łamanego 
0-31,5mm i zagęścić mechanicznie do IS ≥ 0,97. Dopuszcza się wykorzystanie materiału z istniejącej 
podbudowy (istniejąca wylewka betonowa). Następnie ułożyć nowe obrzeża betonowe 8x30x100cm 
prostokątne, wtapiane – zrównane z wysokością kostki brukowej. Obrzeża betonowe i kostkę brukową 
ułożyć na podsypce piaskowa-cementowa 4:1. 

Projektowany układ warstw terenu utwardzonego/podjazdu: 

• 8cm - kostka betonowa typ „podwójne T”; 

• 3cm - podsypka piaskowa-cementowa 4:1; 

• 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, naturalnego lub destruktu betonowego 
#0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• grunt rodzimy zagęszczony do IS ≥ 0,97. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 

Rzędne terenu utwardzonego: 

• 127,70m n.p.m. - na wjeździe bramowym, dostosowane do zewnętrznej drogi terenowej; 

• 127,53m n.p.m. - na krawędzi schodów (spadek 3%). 

Kostkę brukową należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku od bramy wjazdowej do 
schodów i terenu zielonego. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki bądź ręcznie. Warstwa wierzchnia nawierzchni 
ubijana statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się 
również ubijarka ręczna. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: odspajania 
i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. 
spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), transportu mas ziemnych (np. 
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.), sprzętu zagęszczającego (np. walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 

Kostkę brukową zaleca się impregnować w równych odstępach czasu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

1.4. Schody terenowe 
Schody terenowe projektuje się od strony terenu utwardzonego leżącego we wschodnim narożniku 
działki (Rys. zagospodarowania działki). 

Grunt pod projektowane schody wyprofilować i zagęścić do IS ≥ 0,97. Następnie ułożyć podbudowę 
z betonu. Ułożyć obrzeża betonowe 8x30x100cm i kostkę brukową na podsypce piaskowo-cementowej 
4:1 (kostkę należy dociąć na wymiar). Nawierzchnię schodów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 
8x30x100cm prostokątnym, wtopionym – zrównanym z wysokością kostki betonowej. 

Projektowany układ warstw schodów: 
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• 8cm - kostka betonowa typ „podwójne T”; 

• 3cm - podsypka piaskowa-cementowa 4:1; 

• 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, naturalnego lub destruktu betonowego 
#0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• grunt rodzimy zagęszczony do IS ≥ 0,97. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 

Wysokość stopni wynosi 15cm, szerokość 35cm. Szerokość biegu schodów wynosi 1,65m. Długość 
biegu schodów wynosi 1,4m. 

Stopnie należy wykonać ze spadkiem 2%. 

Rzędne schodów: 

• 127,53m n.p.m. - na krawędzi terenu utwardzonego; 

• 126,75m n.p.m. - na początku chodnika (każdy schodek wys. 15 cm i spadek 2%). 

Nawierzchnię należy wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: odspajania 
i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. 
spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), transportu mas ziemnych (np. 
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samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.), sprzętu zagęszczającego (np. walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 

Kostkę brukową zaleca się impregnować w równych odstępach czasu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

1.5. Chodnik 
Grunt rodzimy należy zagęścić do IS ≥ 0,97. Ułożyć podbudowę z kruszywa naturalnego lub łamanego 
0-31,5mm i zagęścić mechanicznie do IS ≥ 0,97. Następnie ułożyć nowe obrzeża betonowe 8x30x100cm 
prostokątnym, wtopionym – zrównanym z wysokością kostki betonowej. Obrzeża betonowe i kostkę 
brukową na podsypce piaskowa-cementowa 4:1. 

Projektowany układ warstw chodnika: 

• 8cm - kostka betonowa typ „podwójne T”; 

• 3cm - podsypka piaskowa-cementowa 4:1; 

• 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, naturalnego lub destruktu betonowego 
#0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• grunt rodzimy zagęszczony do IS ≥ 0,97. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 

Rzędne chodnika: 

• 126,75m n.p.m. - przed schodami; 

• 126,45m n.p.m. - 5m od schodów (spadek 6%); 

• 126,48m n.p.m. - na krawędzi podestu przed wejściem do budynku (przeciwspadek 1%). 

Długość chodnika wynosi 6,1m. 

Chodnik należy wykonać ze spadkiem 6% na długości 5 m od schodów – do rzędnej 126,45 m n.p.m., 
a następnie z przeciwspadkiem 1%, zapewniającym odpływ wody opadowej od budynku. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki bądź ręcznie. Warstwa wierzchnia nawierzchni 
ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się 
również ubijarka ręczna. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: odspajania 
i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. 
spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), transportu mas ziemnych (np. 
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.), sprzętu zagęszczającego (np. walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 

Kostkę brukową zaleca się impregnować w równych odstępach czasu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

1.6. Powiększenie istniejącego tarasu 
Grunt rodzimy należy zagęścić do IS ≥ 0,97. Ułożyć podbudowę z kruszywa naturalnego lub łamanego 
0-31,5mm i zagęścić mechanicznie do IS ≥ 0,97. Następnie ułożyć nowe obrzeża betonowe 8x30x100cm 
prostokątnym, wtopionym – zrównanym z wysokością kostki betonowej. Obrzeża betonowe i kostkę 
brukową na podsypce piaskowa-cementowa 4:1. 

Projektowany układ warstw chodnika: 

• 8cm - kostka betonowa typ „podwójne T”; 

• 3cm - podsypka piaskowa-cementowa 4:1; 

• 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, naturalnego lub destruktu betonowego 
#0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• grunt rodzimy zagęszczony do IS ≥ 0,97. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki bądź ręcznie. Warstwa wierzchnia nawierzchni 
ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się 
również ubijarka ręczna. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 
nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: odspajania 
i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. 
spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), transportu mas ziemnych (np. 
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.), sprzętu zagęszczającego (np. walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 

Kostkę brukową zaleca się impregnować w równych odstępach czasu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. o ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

1.7. Wiaty 
Na terenie działki projektuje się dwie wiaty (lokalizacja wg załączonego rysunku zagospodarowania 
działki). 
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Konstrukcję drewnianą wiat należy zabezpieczyć impregnatem o właściwościach: 

• Powłoka o zwiększonej odporności na grzyby pleśniowe, 

• Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i UV, 

• Wysoka odporność na niszczące działanie wody oraz wypłukiwanie wyrobu - bardzo dobra 
hydrofobowość wykończenia. 

Drewno wykorzystane do wykonania wiat powinno cechować się: 

• Drewno suszone, klasa C24, 

• Wilgotność drewna - 18-20%, 

• Wilgotność desek - 10-12%. 

• W klasie A i B niedozwolone są: 

Nie dopuszcza się występowania w drewnie: 

• Sęki: wypadające na powierzchni deski, 

• Pęknięcia przechodzące na wylot, 

• Rdzeń szerszy, 

• Robak: niedozwolone, 

• Zgnilizna: niedozwolone, 

• Sinizna: ekstremalnie duże plamy. 

1.7.1. Wiata 1 

• Wiata wolnostojąca o wymiarach 4,5x3,0m, wysokość 2,5m, 

• Konstrukcja szkieletowa wykonana z litego drewna sosnowego impregnowanego impregnatem 
akrylowym koloryzującym, konstrukcja wsporcza składa się z sześciu słupów, 

• Ściana tylna pełna, ściany boczne wypełnione w 2/3, deskowanie zakładkowe, 

• Dach płaski wykonany z desek grubości 19mm, montowane na pióro-wpust, spadek do tyłu wiaty, 

• Pokrycie dachu kryte 2xpapą: 1 warstwa mocowana mechanicznie, 2 warstwa przyklejona, 

• Obróbka blacharska. 

Konstrukcja wiaty kotwiona w fundamencie betonowym C16/20 o wym. 25x25x80cm za pomocą 
kotew stalowych ocynkowanych ogniowo oraz obejm/okuć dolnych. 

1.7.2. Wiata 2 

• Wiata przyścienna o wymiarach 5,5x3,3m, wysokość 3,0m, 

• Konstrukcja szkieletowa wykonana z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego 
impregnatem akrylowym koloryzującym, konstrukcja wsporcza składa się z sześciu słupów, 

• Dach pulpitowy wykonany z dźwigarów z drewna klejonego, ze spadkiem w kierunku ogrodu, 

• Pokrycie dachu z lekkiego materiału nieprzepuszczającego promieni słonecznych np. poliwęglan 
w kolorze dymionym (brąz), 

• Obróbka blacharska. 

Pokrycie dachu z poliwęglanu, który jest bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja 
paneli opiera się na systemie niewidocznych połączeń zatrzaskowych. 

Konstrukcja wiaty kotwiona w fundamencie betonowym C16/20 o wym. 25x25x80cm za pomocą 
kotew stalowych ocynkowanych ogniowo oraz obejm/okuć dolnych. 
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1.8. Ogrodzenie 
Projektuje się usunięcie całego istniejącego ogrodzenia wraz z betonowym cokołem. Należy usunąć 
istniejące korzenie drzew w obrębie prowadzonych prac. 

Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Rodzaje sprzętu 
używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, drobnym 
sprzętem pomocniczym, samochodami do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów 
na placu budowy. 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy uporządkować teren, gruz i pozostałe odpady zutylizować. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami 
zapewniającymi ich bezpieczny transport. 

Projektuje się wymianę fundamentów po całej długości istniejącego ogrodzenia. 

Pod słupki, na których zamontowane zostaną przęsła ogrodzenia projektuje się cokoły betonowe 
o wymiarach 0,2x0,3m, a na całej długości ogrodzenia fundament o wymiarach 0,2x0,8m. 

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z kształtowników walcowanych, obsadzonych 
w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 1,50m o rozstawie słupków 3m. Brama dwuskrzydłowa 
stalowa 400 x 150 cm otwierana ręcznie. Furtka stalowa 90 x 150 cm. Furtka wyposażona w: zawiasy, 
zamek na klucz, klamka, elektrozaczep z pochwytem, domofon. 

1.9. Powierzchnie zielone projektowana roślinność 
W wyznaczonym na rysunku miejscu projektuje się nasadzenia dwóch drzew iglastych. 

Wzdłuż ogrodzenia przewiduję się nasadzenia roślin ozdobnych o docelowej wys. 1,2m, np. pięciornik 
krzewiasty (potentilla fruticosa). Projektuje się wygrodzenie pasa zieleni ozdobnej poprzez 
zastosowanie na odcinkach maty z kory drzewnej. 

Wzdłuż terenu utwardzonego/podjazdu, na szerokości schodów, należy uformować istniejącą skarpę 
w układzie: szer. skarpy 1,4m, wys. skarpy 0,75m. 

Po wykonaniu nasadzeń należy nawieźć i rozścielić urodzajną ziemię o gr. 5cm i obsiać trawą. 

Wytyczne realizowane w zakresie urządzania zieleni: 

• przed przystąpieniem do inwestycji zebrać warstwę humusu (w miejscach jego występowania), 

• po zakończeniu robót budowlanych oczyścić teren z resztek gruzu i śmieci. Przystąpić do prac 
uprawowych związanych ze spulchnianiem ziemi, 

• na właściwie przygotowaną i wyrównaną (z grubsza) powierzchnię terenu rozścielić ziemię 
urodzajną (wykorzystać zebrany wcześniej humus) o gr. min. 10 cm, 

• sadzenie krzewów ozdobnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami roślin, 

• po zakończeniu prac na pozostałej powierzchni wykonać trawniki dywanowe właściwymi 
mieszankami traw z właściwym nawozem. 

Humus - bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego 
i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebie, albo na jej 
powierzchni. 

Zebranie humusu: Po usunięciu całego gruzu, pozostałości po wykarczowanej roślinności oraz korzeni 
drzew (o ile będą występować) należy zebrać wierzchnią warstwę gruntu (humus) do głębokości 15cm. 
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Zebrany grunt należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. Teren, 
na którym prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Grunty rodzime o odpowiednich parametrach technicznych, pozyskane w wyniku wykonywanych 
wykopów należy zmagazynować na terenie budowy. Pozostały grunt (gruz, nasypy organiczne, odpady 
itd.) należy załadować na samochody i wywieźć na miejsce składowania wyznaczone przez Inwestora. 

Sadzonki krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne 

• Korzenie drobne, 

• Pędy korony krzewów nie powinny być przycięte. 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• Ślady żerowania szkodników, 

• Oznaki chorobowe, 

• Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• Martwice i pęknięcia kory, 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• Glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika, 

• Łopat, grabi, taczek, 

• Sprzętu do podlewania roślin, 

• Wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• Kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• Sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko-ładowarka z otwieraną przednią 
łyżką. 

1.10. Nawodnienie części ogrodowej 
W celu nawodnienia trawników oraz krzewów na terenie Inwestycji należy wykonać studnię 
kanalizacyjną zlokalizowaną w południowo-wschodnim narożniku działki w odległości ok. 16m od 
studni kanalizacyjnej wykonanej w ramach poprzedniej Inwestycji. Studnia będzie służyć jako zbiornik 
retencyjny. 

Studnia z kręgów betonowych Ø600 mm przykryta płytą nadstudzienną. Podstawa (kineta) studni 
powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną betonową kinetą. 
Elementy prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą 
za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro. Studnie wyposażyć 
w stopnie złazowe. Właz żeliwny Ø600 mm klasy C250 zgodnie z PN-EN 124. 
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Rurociąg PVC do projektowanej studni Ø750mm o długości ok. 16m. Przewody rurociągowe 
w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć przez 
podwieszenie. 

Wykonując wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Stateczność nieumocnionych ścian wykopu musi być zachowana dla wszystkich przewidywanych 
sytuacji i pór roku; 

• Trasy przejazdu wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość > 0,60 m; 

• Z wykopów o h > 1,0 m należy co 20 m zapewnić wyjście w formie schodów lub drabiny; 

• Minimalna szerokość dna wykopu dla rurociągu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociągu, zaś 30 
cm po drugiej; 

• Obudowa wykopów powinna wystawać 15 cm nad teren. 

Wykopy należy zabezpieczyć, aby osoby postronne mogły korzystać z terenu wokół budynku w sposób 
bezpieczny. 

1.11. Kamery i domofon 

1.11.1. Kamery 
Instalacja monitoringu oparta o system dwóch kamer zewnętrznych. Kamery monitorujące w systemie 
IP należy zamontować nad wejściem frontowym oraz wyjściem na zaplecze budynku. Rejestrator należy 
zainstalować i skomunikować z serwerem zarządzającym siecią. Wszystkie kamery zamontować jako 
stałe do monitorowania w ciemności w jakości HD. Szczegółowe usytuowanie i sterowanie kamer 
należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z Użytkownikiem. 

1.11.2. Domofon 
Przewiduje się zamontowanie tablicy przyzywowej domofonu na słupku furtki wejściowej oraz aparatu 
odbiorczego domofonu przy drzwiach wejściowych do budynku. 

Przyjęte rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo osobom użytkującym obiekt. Stanowią one 
element kontroli sytuacji wokół posesji i tym samym gwarancję ochrony osób wewnątrz budynku oraz 
użytkujących teren wokół budynku przed niepożądanymi wypadkami i podejrzanymi osobami. 

Kabel w wykopie należy układać w rurach ochronnych 75 (kolor niebieski), na głębokości 0,7 m (pod 
ulicami 1 m), przykryć gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni. Na wysokości 25 cm nad 
rurami ochronnymi z kablami należy ułożyć folie ostrzegawczą koloru niebieskiego. Na kablu linii należy 
nałożyć opaski identyfikacyjne z tworzywa sztucznego z treścią: znak użytkownika, napięcie, typ 
i przekrój kabla, skąd – dokąd przebiega oraz rok ułożenia.  




